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Pierre et patrimoine 
 
AMOROSO Giovanni G., CAMAITI Mara, et als, Trattato di scienza della conservazione dei 
monumenti : etica de la conservazione, degrado dei monumenti, interventi conservativi, consolidanti e 
protettivi, Firenze, Alinea Ed., 2002 
 
BIGAS Jean-Philippe, MARTINET Gilles (dir.), Pierre et patrimoine : connaissance et conservation, 
[Commission "pierre durabilité" du Centre français de l'anticorrosion], Arles, Actes Sud, 2009, 213 p.  
 
BRANDOIS Patrice de, BABICS Florence, Manuel de sensibilisation à la restauration de la 
maçonnerie [en ligne], Paris, Direction de l'architecture et du patrimoine, 2006, 92 p.  
< https://terrespise.hypotheses.org/301 > (consulté le 6 septembre 2018)  
 
DINKEL René, Encyclopédie du patrimoine, Monuments historiques, patrimoine bâti et naturel, 
Protection, restauration, réglementation, Doctrines, Techniques, Pratiques, Paris, Les Encyclopédies 
du patrimoine, 1997, 1512 p.  
 
FERAUD J., L'Autorisation des carrières pour la restauration des monuments historiques : étude 
technique et règlementaire, BRGM/RP-51978-FR, S.l., Direction de l'architecture et du patrimoine, 
2003, 157 p.  
 
ICOMOS, Stone Heritage/Patrimoine de la pierre, A bibliography/Une bibliographie [en ligne], by 
ICOMOS Documentation Center, July 2015, Par le centre de documentation ICOMOS, Juillet 2015, 
517 p.  
<https://www.icomos.org/images/Doc_centre/BIBLIOGRAPHIES/Bibliography_stone_heritage_2015.p
df>(consulté le 6 septembre 2018)  
 
LA BOISSE Henri de, BROMBLET Philippe, DESSANDIER David et al., Les monuments historiques 
et la pierre [en ligne], Montpellier, DRAC Languedoc-Roussillon, 2012, 51 p. (Duo, Série 1, 
monuments, objets, matériaux et savoir-faire)  
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Ressources-
documentaires/Publications/Collection-DUO > (consulté le 6 septembre 2018) 
 
DALBERA Jean-Pierre (ed.), Monuments historiques et environnement/udenkmäler und umwelt, 
Programme franco-allemand de recherche pour la conservation des monuments historiques, colloque 
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final, Strasbourg, 25-26 février 1997, Deutsch-Französische forschungen zur Erhaltung von 
Natursteinen und Glasmalereien 1988-1996, Deutsch-Französisches Forschungsprogramm für die 
Erhaltung von Baudenkmälern, Abschlusskolloquium, Strabourg, 25.-26, Februar 1997, Paris, Exé 
productions, 1999, 408 p.  
 
Patrimoine, tags et graffs dans la ville. Actes des rencontres, Bordeaux, 12 et 13 juin 2003, organisées 
par Renaissance des cités d'Europe, Bordeaux, Centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP), 2004, 226 p. 
 
PHILIPPON Jacques (coord.), La conservation de la pierre monumentale en France, Paris, Presses 
du CNRS, 1992, 268 p. (Conservation du Patrimoine, 2)  
 
PHILIPPON Jacques, « Le programme franco-allemand de recherche sur la conservation des 
monuments historiques : recherches sur les pierres et les vitraux de cinq monuments en France et en 
Allemagne », CoRé, 1999, n° 7, p. 53-57  
 
LEFEVRE Roger-Alexandre, La pietra dei monumenti in ambiente fisico e culturale, Atti del 2° corso 
intensivo europeo tenuto a Ravello e a Firenze dal 10 al 24 aprile 1994, Centro universitario europeo 
per i beni culturali, Bari, Edipuglia, 1997, 143 p. (Scienze e materiali del patrimonio culturale, 2)  
 
RAUTUREAU Michel (dir.), Tendre comme la pierre, Monuments en tuffeau, guide pour la restauration 
et l'entretien, Orléans, Conseil régional du Centre, [1995 ?], 116 p.  
 
La sculpture dans la ville. Problèmes de conservation et de restauration [colloque, Tours, 8 juin 2012], 
Tours : ARSET, 2014, 143 p. 
 
STEFANAGGI Marcel, VERGES-BELMIN Véronique (eds.), Jardins de pierres : conservation de la 
pierre dans les parcs, jardins et cimetières, 14e journées d'études de la SFIIC, Paris, Institut national 
du patrimoine, 22-24 juin 2011, Champs-sur-Marne, SFIIC, 2011, 386 p.  
 
 
Connaissance des matériaux 
 

- La pierre  
 
AHMAD Abdelraheem, PAMPLONA Marisa, SIMON Stefan, « Ultrasonic testing for the investigation 
and characterization of stone, a non-destructive and transportable tool », Reviews in conservation, 
2009, n° 10, p. 43-53  
 
BLANC Annie, LORENZ Claude, PHILIPPON Jacques et al., Nature et origine des pierres des 
monuments, Paris, Géopré, 1996, CD-rom  
 
DE HENAU Pierrik, « Approche d'une terminologie descriptive de l'état de surface des matériaux 
pierreux », Bulletin de l'IRPA, n° 18, 1980-1981, p. 170-182  
 
FECHANT Catherine, BERTRAND Jacques, MECHLER Pierre, «Mesure de la résistance mécanique 
de pierres de taille calcaires in situ», Revue d'Archéométrie, 1997, n°21, p. 45-53  
 
Guide pour la caractérisation de la pierre naturelle et les matériaux associés utilisés dans les biens 
culturels [Avant]-projet de norme AFNOR européenne (NF EN 16515), décembre 2012, in 
Conservation des biens culturels et du patrimoine : recueil de normes 2015, Vol. 2, Saint-Denis, 
AFNOR, 2015, p. 249-261  
 
KOVACS Timea, Durability of crystalline monumental stones in terms of their petrophysical 
characteristics [en ligne], Thèse, Doctor in science of conservation, Università di Oviedo et Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna, 2009, Bologna, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 2009, 
242 p.  
<http://amsdottorato.unibo.it/2272/1/Kovacs_Timea_tesi.pdf >(consulté le 6 septembre 2018) 
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KRONER Stephan, MAS I BARBERA Xavier, OSETE-CORTINA Laura et al., Identificacion y 
caracterizacion de materiales petreos en patrimonio historico-artistico, Valencia, Universidad 
politécnica de Valencia = Universitat politécnica de Valencia, 2010, 139 p.  
 
LAL GAURI K., BANDYOPADHYAY Jayanta K., Carbonate stone, Chemical behaviour, durability and 
conservation, New York, John Willey & Sons, 1999, XIII-284 p.  
 
« Nouvelles techniques de caractérisation de la pierre naturelle dans le cadre de travaux de 
restauration », in Pierre actual, n° 897, septembre 2011, p. 76-85  
 
ODGERS David, HENRY Allison (eds), Stone, London, English heritage Farnham Burlington, Vt., 
Ashgate Publishing, 2012, VIII-461 p.  
 
Roches de France, pierres, marbres, granits, grès et autres roches ornementales et de construction, 
Ternay, Pro Roc, 2006, 236 p.  
 
RONCA Francesca, « Protein determination in polychrome stone sculptures, stuccoes, and gess 
grounds », Studies in Conservation, Mai 1994, Vol. 39, n° 2, p. 107-120  
 
 

- Le calcaire 
 
AFNOR, Produits de carrières, Pierres calcaires, mesure de la porosité, de la masse volumique réelle 
et de la masse volumique apparente, Paris La Défense, AFNOR, 1973, 1 p.  
 
BOUSQUIE P., Texture et porosité de roches calcaires, perméabilité, ascension capillaire, gélivité, 
conductivité thermique, Thèse, Paris, Université Pierre et Marie Curie, 1979, 191 p.  
 
HARRELL J. A., « Ancient Egyptian limestone quarries, a petrological study », Archaeometry, Août 
1992, Vol. 34, n° 2  
 
HOLMES L. L., HARBOTTLE G., BLANC A., « Compositional characterization of French limestone, a 
new tool for art historians », Archaeometry, février 1994, vol. 36, n° 1, p. 25-39  
 
HUMBERT Louis, Éléments de pétrologie dynamique des systèmes calcaires, Description 
macroscopique et microscopique, diagénèse, applications (Tome 1), Atlas photographique (Tome 2), 
Paris, Éditions Technip, 1976  
 
KRÖNER Stephan, MAS I BARBERA Xavier, DOMENECH CARBO Maria Teresa et al., « Petrological 
characterisation of the "barxeta crema" and "buixcarro rosa" limestones (Valencia, Spain) », Arché, n° 
2, 2007, p. 83-88  
 
SCHICKLER Maurice, SCHICKLER Laurel R., « Limestone: history, uses, techniques for restoration 
and evaluation of techniques », in Werkstoffwissenschaften und Bausanierung, Teil 3, Ehningen bei 
Böblingen, Expert Verlag, 1993, p.1660-1673  
 
 

- Le marbre 
 
AMADORI M. L., BONANNI A., PENSABENE Patrizio (eds), Marmi antichi II : Cave e tecnica di 
lavorazione provenienze e distribuzione, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1998, XXXII-460p.  
 
ANTONELLI Fabrizio, LAZZARINI Lorenzo, « Le marbre campan (cipollino mandolato), histoire, 
diffusion et archéométrie », Revue d'Archéométrie, 2000, n°24, p. 111-128  
 
ARTHUR P. et al. (eds), Marmi antichi, Problemi d'impiego, di restauro e d'identificazione, Roma, 
L'<Erma di Bretschneider>, 1993, 254 p. (Studi miscellanei, 26)  
 
Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA): 
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• The study of marble and other stones used in antiquity : transactions of the 3rd international 
symposium of the Association for the study of marble and other stones used in antiquity 
(ASMOSIA III), Athens. Edited by Yannis MANIATIS, 1995  

• Archéomatériaux : marbres et autres roches. Actes de la IVe conférence internationale de 
l'Association pour l'étude des marbres et autres roches utilisés dans le passé (ASMOSIA IV), 
Bordeaux et Talence, 9-13 octobre 1995. SCHVOERER Max. (ed), Bordeaux, Centre de 
recherche en physique appliquée à l'archéologie (CRPAA), Université Bordeaux 3, 1999, 368 
p.  

• Interdisciplinary studies on ancient stone. Proceedings of the fifth international conference of 
the association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA V), Museum 
of Fine Arts, Boston, 1998, J.J. HERMANN Jr., N. HERZ, R. NEWMAN (ed.), Archetype 
publications, 2002, 431 p.  

• Interdisciplinary studies on ancient stone: proceedings of the sixth international conference of 
the association for the study of marble and other stones in Antiquity (ASMOSIA VI), Venice, 
June 15-18 2000, Lorenzo LAZZARINI (ed.), Padova, Aldo Ausilio, 2002, 548 p.  

• Proceedings of the VIIth international conference of the Association for the study of marble 
and other stones used in antiquity (ASMOSIA VII), Thassos, 15-20 September 2003. Athènes, 
École française d'Athènes, 2009, 829 p. (Bulletin de correspondance hellénique, supplément 
51) 

• Interdisciplinary studies on Mediterranean ancient marble and stones, proceedings of the VIIIe 
international conference of the Association for the study of marble and other stones used in 
antiquity (ASMOSIA VIII), Aix-en-Provence, June 2006. Philippe JOCKEY (dir.), Paris, 
Editions Karthala / Aix-en-Provence, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme 
(MMSH), 2011, 998 p.  

• Interdisciplinary studies on ancient stone: proceedings of the ninth international conference of 
the Association for the study of marble and other stones in Antiquity (ASMOSIA IX), 
Tarragona, 2009, Anna GUTIERREZ GARCIA-MORENO, Pilar LAPUENTE MERCADAL, 
Isabel RODÀ DE LLANZA (ed.), Tarragona, Institut catala d'arqueologia classica (ICAC), 
2012, 800 p.  

 
ATTANASIO D., ARMIENTO G., BRILLI M., « Multi-method marble provenance determinations, the 
carrara marbles as a case study for the combined use of isotopic, electron spin resonance and 
petrographic data », Archaeometry, août 2000, vol. 42, p. 257-272  
 
ATTANASIO Donato, BRILLI Mauro, OGLE Neil, The Isotopic signature of classical marbles, Roma, 
L'Erma di Bretschneider, 2006, 297 p.  
 
BARBIN V., RAMSEYER K., « White marbles, characterization by cathodoluminescence », European 
Cultural Heritage, février 1990, vol. 4, n°1, p. 26-27  
 
CALIA A., LAZZARINI L., PELLEGRINO E., « The identification of the marbles of the great apsidal 
window of Bari cathedral, a mineralogical petrographic and isotopic study », Science and technology 
for cultural heritage, 1992, vol. 1, p. 191-199  
 
DUBARRY DE LASSALE Jacques, Identifying marble, Dourdan, Editions H.Vial, 2000, 304 p.  
 
HERZ Norman, « Provenance determination of Neolithic to Classical Mediterranean marbles by stable 
isotopes », Archaeometry, août 1992, vol. 34, n° 2  
 
HERZ Norman, WAELKENS Marc (eds), Classical marble: geochemistry, technology, trade, Actes du 
congrès Classical marble, Lucca, 1988, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1988, XVI-482p.  
 
Pietre naturali : marmi e graniti = Natural stones : marbles and granites from all over the world, 
Firenze, Angelo Pontecorboli, 1992, 104 p.  
 
POUPARD Laurent, Marbres et marbreries du Jura, Lyon, Editions Lieux-dits, 2008, 64 p.  
 
PRIMAVORI Piero, I materiali lapidei ornamentali, marmi, graniti e pietre, Pisa, Edizioni ETS, 1997, 
224 p.  
 

http://cadicintegrale.inp.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/bib_portail_-_recherche_avancee/tpl-r.html&TABLE=bib_doc&NBREP=50&SETS=SET%20SHOW_MATCHES%20%27TRUE%27;set%20thesaurus_name%20%27exlibris.fth%27;set%20search_memory_size%2050000;&SET_1=set%20term_generator%20%27%27;&SET_2=set%20relevance_method%20%272:2%27;&SET_3=&SET_4=&SET_5=&SET_6=&SET_7=&SET_8=&SET_9=&RESTRICT_INIT=%28LCK_CLI%20NOT%20CONTAINS%20%27LOCKTAG%27%29%20and%20%28LCK_CLI%20not%20%20contains%20%27SUPPR%27%29%20and%20%28DOC_AFFICHE=1%29&CMD=CHERCHE&WHERE_DOC_CAUTEUR=%22$a-Waelkens-$b-Marc%22
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YAVUZ A. B., BRUNO M., ATTANASIO Donato, « An updated, multi-method database of Ephesos 
marbles, including white, "Greco Scritto" and "Bigio" varieties », Archaeometry, avril 2011, vol. 53, n° 
2, p. 215-240  
 
 

- L’albâtre 
 
ARTIGAU MIRALLES Montserrat, PLAYA POUS Elisabet, « L'alabastre de Sarral com a suport 
escultoric, Descripcio i introduccio geologica = El alabastro de Sarral como soporte escultorico, 
Descripcion e introduccion geologica », Unicum, n° 10, 2011, p. 73-84  
 
ARTIGAU MIRALLES Montserrat, PLAYA POUS Elisabet, TAULER FERRE Esperança, « 
Caracteritzacio i estudi de procedència de l'alabastre del retaule de l'altar major de Poblet = 
Caracterizacion y estudio de procedencia del alabastro del retablo del altar mayor de Poblet », 
Unicum, n° 10, 2011, p. 85-95  
 
Care of Alabaster [en ligne], Washington, D.C.: National Park Service, 2000, 4 p.  
<https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/15-01.pdf > (consulté le 6 septembre 
2018)  
 
KLOPPMANN Wolfram, LEROUX L., BROMBLET P. et al., « Tracing Medieval and Renaissance 
alabaster works of art back to quarries, a multi-isotope (Sr, S, O) approach », Archaeometry, avril 
2014, vol. 56, n° 2, p. 203-219  
 

 
- Le gypse 

 
MICHELI Maria Elisa, SANTUCCI Anna, Gypsa, atti delle giornate di studio, Urbino 22-23 marzo 2012, 
Pise, Edizioni ETS, 2014, 187 p.  
 
HALL Laurent R., MATERO Frank, « Considerations on complex sequential treatments of gypsum 
crusts, the carrara marble capitals of the Philadelphia merchants' exchange », AIC Journal of the 
American Institute for Conservation, Fall/winter 2011, Vol. 50, n° 2, p. 123-148  
 
 
Altérations 
 
Altérations des pierres de monuments, Paris, GEOPRE, 2001, CD-rom et 1 livret (32 p.)  
 
Colloque international : altération et protection des Monuments en pierre - International symposium : 
Deterioration and protection of stone monuments, Paris, UNESCO/RILEM, 1978, 5 vol. 
 
GRIFFIN P.S., INDICTOR, N., KOESTLER R. J., « The biodeterioration of stone, A review of 
deterioration mechanisms, conservation case histories, and treatment », in Biodeterioration of cultural 
property: proceedings of the International Conference on Biodeterioration of Cultural Property, 
February 20-25, 1989, held at Nati, London, Elsevier Applied Science, 1991, p. 187-207  
 
FERNANDEZ Federica, Alterazione e degrado dei materiali lapidei naturali, fenomeni, cause, 
riconoscimento e classificazione, Trento, Editrice UNI Service, 2008, 116 p.  
 
ICOMOS-ISCS, Illustrated glossary on stone deterioration patterns = Glossaire illustré sur les formes 
d’altération de la pierre [en ligne], ICOMOS International Scientific Committee for Stone (ISCS) = 
Comité scientifique international « Pierre » de l’ICOMOS (Monuments and sites = Monuments et sites 
XV)  
<https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS
_Glossary_Stone.pdf >(consulté le 6 septembre 2018)  
 
International congress on deterioration and conservation of stone : événement quadriannuel depuis 
1972, sous l’égide de l’International Scientific Commitee for Stone (ISCS) au sein de l’ICOMOS. Le 
dernier en date (13e du nom) s’est tenu à Glasgow du 6 au 10 septembre 2016 : Science and Art : a 

https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/15-01.pdf
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf


6 
 

future for stone. Proceedings of the 13th International Congress on the deterioration and conservation 
of stone, 6th-10th September, Paisley, Scotland. HUGUES J.J., HOWIND T. (eds), Paisley : University 
of the West of Scotland, 2016 
 
SAIZ-JIMENEZ C. (ed.), The deterioration of monuments, [n° special], The science of the total 
environment, 1er mai 1995, Vol.167, 400 p. 
 
Stone weathering and atmospheric pollution network conference (SWAPNET): 

• Processes of urban stone decay: Proceedings of SWAPNET'95 Stone Weathering and 
Atmospheric Pollution Network conference held in Belfast, 19-20 May 1995, Bernard J. SMITH 
(ed.), London, Donhead, 1996, XII-274 p.  

• Aspects of stone weathering, decay and conservation: proceedings of the 1997 stone 
weathering and atmospheric pollution network conference (SWAPNET '97), Aberdeen, The 
Robert Gordon University, 15-17 May 1997, Melanie S. JONES and Rachael D. WAKEFIELD 
(ed.), London, Imperial College Press, 1999, XI-196 p.  

• Understanding and managing of stone decay (SWAPNET 2001), [held May 7-11, 2001 in 
Charles University in Prague], Richard PIKRYL, Heather A.VILES (ed.), Prague, The 
Karolinum Press, 2002, 367 p.  

 
VIANELLO Franco, « Il degrado dei materiali lapidei », Kermes, juillet-septembre 2006, n° 63, p. 65-72  
 
 

- Altérations liées au matériau 
 
BECK Kévin, Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d'altération de pierres calcaires à 
forte porosité, thèse de doctorat, Orléans, Discipline, Sciences des Matériaux, 2006, 244 p.  
<https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/125704/filename/these_Kevin_Beck_versionfinale.pdf 
>(consulté le 6 septembre 2018)  
 
BECK Kevin, AL-MUKHTAR Muzahim, ROZENBAUM Olivier, « Pierres des Monuments Historiques, 
Caractérisations et mécanismes d'altération du Tuffeau » [en ligne], in Environnement, Sécurité, 
Patrimoine, Colloque de l'Association Française de Génie Civil (AFGC), 26-27 mai 2003, p. 1-16  
<https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/93606/filename/Beck_et_al_-_AFGC_2003_-
_Paris_France-1.pdf >(consulté le 6 septembre 2018)  
 
DELOYE François-Xavier, « Le calcul minéralogique, Application aux monuments anciens », Bulletin 
de liaison du laboratoire de Physique et Chimie, n°175, Sept.-Oct. 1991, p. 59-65  
 
MONCRIEFF Anne, HEMPEL Kenneth, « Work on the degeneration of sculptural stone », in Preprints 
of the contributions to the New York conference on conservation of stone and wooden objects, 7-13 
june 1970, Vol. 1, London, International institute for conservation (ICC), 1971, p. 103-114  
 
OJALA Ira O., Stress corrosion crack growth in porous sandstones [en ligne], Thèse de doctorat, 
University of Edinburgh, 2003, 295 p.  
<https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/501> (consulté le 6 septembre 2018)  
 
PERRIER R., BOUINEAU A., « La décohésion granulaire menaçe les façades en marbre », Mausolée 
(Le), Septembre 1995, n° 709, p. 52-59  
 
PHILIPPON Jacques. « L'altération et la dégradation des matériaux pierreux : phénomènes physiques 
et chimiques mis en jeu », In Vestiges archéologiques en milieu extrême, Paris, INP, MOMUM, 
Editions du patrimoine, 2003, p. 70-80  
 
QUENEE Bernard, Transformations minéralogiques et texturales de matériaux rocheux, mortiers et 
bétons d'ouvrages variés, Approche de la cinétique des mécanismes et identification des facteurs 
responsables [en ligne], Thèse de doctorat, spécialité Géosciences et matériaux, Université Henri 
Poincaré, Nancy I, 1990, 206 p.  
<http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCD_T_1990_0490_QUENEE.pdf > (consulté le 6 septembre 
2018)  
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/125704/filename/these_Kevin_Beck_versionfinale.pdf
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TIANO P., « Biodeterioration of monumental rocks : decay mechanisms and control methods », 
Science and technology for cultural heritage, vol.7 n°2, 1998, p.19-38 
VAN DEN EYNDE Victor Cardenes, MATEOS Felix Javier, PARADELO Remigio, « Degradability of 
building stone, influence of the porous network on the rate of dissolution of carbonate and evaporitic 
rocks », Journal of cultural heritage, Vol. 14 n° 2, mars-avril 2013, p. 89-96  
 
 

- Altérations liées à l’environnement 
 
AUSSET Patrick, Etudes des microparticules atmosphériques dans les croûtes d'altération des 
monuments, Mémoire, Phys., Paris, Université de Paris XII, 1991, 63 p.  
 
BIGINI Roberto, TONIOLO Lucia, « Lo sato di conservazione dei materiali lapidei in opera, Indagini 
conoscitive e loro significato », Kermes, Mai-août 1991, n° 11, p. 54-63  
 
BRIMBLECOMBE Peter, « Air pollution and architecture, past, present and future », Journal of 
architectural conservation, vol. 6, n°2, 2000, p. 30-46  
 
BRIMBLECOMBE Peter, The effects of air pollution on the built environment, London, Imperial College 
Press, 2003, XIX-428 p.  
 
Conservation et restauration des biens culturels : Pierre, pollution atmosphérique, peinture murale, 
études scientifiques et cas pratiques. Actes du congrès LCP 1995, Montreux 24-29 Septembre 1995, 
Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 1996, 773 p. 
 
COOPER Tim P., « Effects of air pollution on historic buildings and monuments (1986-1990), Scientific 
basis for conservation, Air pollution levels stone decay rate and their interrelation at historic 
monuments », European Cultural Heritage, 1994, Vol 8, n°2, p. 13-21  
 
CRISEO G., KRUMBEIN W.E. et GORBUSHINA A.A. « Are colour changes of rocks caused by 
climate, pollution, biological growth, or by interactions of the three? In Conservation of stone and other 
materials. Proceedings of the international RILEM/UNESCO congress. Paris, June 29-July 1, 1993. 
Edited by THIEL M.J., London Glasgow New York, N.Y. : E & F Spon , 1993, vol. 1, p. 279-286 
 
CRISTARAS B. « Non-destructive methods used for the estimation of the damage (weathering and 
cracks) of the building and ornamental stones », in PACT : revue du groupe européen d'études pour 
les techniques physiques, chimiques, biologiques et mathématiques appliquées à l'archéologie, n°55, 
1998, p. 213-229 
 
EL-GOHARY Muhammad, « Chemical deterioration of egyptian limestone affected by saline water », 
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